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Finestra A/R
(massimo a 2 ante)

Portafinestra A/R
(massimo a 2 ante)

Finestra con anta fissa
Finestra con vetro fisso

Traverso intermedio anta

Inglesine
(con incollaggio al vetro)

Porta con serratura

Finestra con
sopra/sottoluce fisso

Finestra con fisso laterale

Piantoni e traversi
intermedi telaio

Tipologie realizzabili
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OBS/IBS

%)

uni_one 90° sistema magis40

Finestre accoppiate

Inserimento
per tapparelle

Inserimento zanzariere
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Telaio per
ristrutturazione

Inserimento

in facciata

Scorrevole parallelo

Serramento ad arco

Fuorisquadra

Fuorisquadra

+ o+ ||+

Anta @

Fisso:
Tipologia OBS
+ Tipologia IBS

[ |
uniform"




uni_one

MAGIS40

MONO CAMERA
Uw =11 W/m*K

(enovo

DOPPIA CAMERA

Uw = 0,71 W/mK

finestre innovative

Materiale Legno-Alluminio

Isolamento termico ﬂ Uw= 11 W/mK ﬁ Uw= 0,71 W/m?K ﬁl Uw= 0,99 W/m?K
VST f SD:epSpSigr\ée;?mm .J -srrpizt)sliriSmm .J Zzzlsz;:: r:‘%mm
Isolamento acustico /(} Rw fino a 43 dB || Ferramenta di sicurezza /ﬂ‘ Fino a RC2

Dimensioni in mm.

Spessore anta 10,5 x 40mm
Spessore telaio 118,5 x 40mm
Sezione a vista anta + telaio 79mm
Sezione a vista nodo a 2 ante 89,5mm
Permeabilita all’Aria CLASSE 4

Tenuta allAcqua CLASSE E1350
Resistenza al carico del Vento CLASSE C5

CERTIFICAZIONE PASSIVE HOUSE INSTITUTE:
WARM, TEMPERATE CLIMATE

Component-ID: 1573wi04
Passive House Institute Dr. Wolfgang Feist, 64283 Darmstadt, Germany

| valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
in riferimento ad un serramento a 1 anta L x H (1500 x 1500mm, yg= 0,04 W/mK)

Le prestazioni aria-acqua-vento sono certificate in riferimento ad un
serramento a 2 ante L x H (1500 x 1500mm)

| valori di isolamento acustico sono certificati in riferimento ad un
serramento a 2 ante L x H (1300 x 1500mm)

MAGIS40 - vetro 33mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)
Uf=1,0 W/m2K

MAGIS40 - vetro 48mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)
Uf=0,96 W/m?K

Ug W/m?K Uw W/m?K Ug W/m?K Uw W/m2K
10 -» 11 05 -» 071
111 -» 12 06 -» 078
12 -» 13 07 -» 086
13 -» 13 08 -» 094
14 -» 14 09 -» 10
15 -» 15 10 -» 11
16 -» 16 11 -» 12



Passive House Institute
C E RTI F I C ATE Dr. Wolfgang Feist

Certified Passive House Component 64283 Darmstadt

Component-1D 1573wil4 valid until 315t December 2021 Germany

Category: Window Frame

Manufacturer:  Uniform S.p.A.,
Minerbe (VR),
Italy

Praduct name: uni_one MAGIS40

This certificate was awarded based on the following
criteria for the warm, temperate climate zone

Comfort Uy =099 < 1.00W/m?K)
< 1.05W/m?K)
D.90W/(m * K)

U instalied
with U,

Hygiene fay 025 = 065

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

Passive House

efficlency class phE phD phC phB phA

www.passivehouse.com

[ glgtglgovvatwoe uniform -
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ARTech plana

Campi di applicazione anta ribalta Artech Plana legno,
anta rettangolare

Peso max dell’'anta 150 Kg

30 Kgim?®

40 Kgin?

ALTEZZA ANTA (HBB) in mm
=
|

PESO MASSIMO DELL'ANTA

50 Kgin?

80 Kgim?
70 Kgim?

! -_:_..... . : i  80Kg

1200 —
00—
1400 —
1500 —
B0 —

1 I ] ] | ] | ]
$85285882¢88
LARGHEZZA ANTA (LBB) in mm

NOTA uniform:
Misura minima realizzabile in larghezza per anta = 550 mm(misura esterna anta in legno)

Campo di utilizzo della forbice supplementare;
spessorare a incollare |l velro in modo da
precarncaro su tutto il perimetro.

Consultare un tecnico AGB prima di procedere
allo sviluppo della ferramenta.

Rev.21.06.2019 - ver.04 m

Per ulteriori dettagli ed informazioni contattare il fornitore

1 f(ngtgn?oyatg uniform -
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Soluzione telaio per posa a filo
interno della muratura

Utilizzare dima LD78 per
linserimento della guarnizione

[ ]

120.5
Incollaggio
strutturale con 100
DC-S600
441 15 5 15 4
\ T T [
33.1 15 5 15 33.1
I T I I
10 75 3 48 525
~ 25
VARIANTE CON 3 S
0 =z
SCARICHI ACQUA = < g =
FRONTALI FD671
o
<

[

' / DE181

T V . -
S ‘ \ —]
i \ r
S S
o
H 10 5 = FD674 DE48
3 P
( LC1 \
@ — A15x15
‘ 155 88 s

Colore: BIANCO / NERO
Materiale: ABS - - — a1

§ N LA691
NI
13.5

DE182

79

58.5
: q
\ke
L8
85

fE

=

95

LC807

44

29.5

}
LAG89c
 w—

LC807 ) . .
Profilo fornito tagliato a
misura 45°- 45°

Colore: VERNICIATO RAL
\ Materiale: Alluminio )
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100

Incollaggio
A strutturale con
Ve DC-3600 . ™ *
//\ 9.5 75 3 48 T 52.5
I * ] i
ANE g~
0 << =z ©
/ \ s - g =
N DE125
FD671
> G | S
3
)
0 > 8
Rl I DE180 z
VARIANTE CON TELAIO = 3 h i aN e
UNICO DA 103MM y- Y DE181 ‘ ‘ @
; NI R ;
3B sl = ‘ © =i N9 <
1 14
Zmn ALY
< H 10 |5 <?
FD675 3
10 N
155 ‘ 103
100 ‘
Soluzione telaio per posa al 441 15 5 15 4
centro della muratura i . i |
Incollaggio 33.1 15 5 15 33.1
strutturale con T T T 7
DC-S600 " " *
9.5 75 3 48 T 52.5
. =
=3 2 Q
3 SME s
2 3 3H = FD671
- DE125
o o g
3
)
e < DE180 N A a
¢ E\: DE181 o
?}‘ <+ P~ o [=>)
<] © \
I X5 A ().
u 10 |5 S
L . = FD674 ©
&
‘ ‘ ‘ FD679
F/»‘ - [r—
N \al 15

Grondalini in alluminio: 155 88
PA217 110mm
PA147 130mm
PA148 165mm
PA149 195mm

PA150 240mm

@' Profilo aggiuntivo in tagli a 90°
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Soluzione per doppio vetro

100
4.2 15 442
Misura vetro | Guarnizione anta ‘ ‘
Sp.31mm DE41
Sp.32mm DE34 33.1 2 331
Sp.34mm DE117 ‘ ‘
75 3 33 67
2 S e FD670
U 8
§ &
N &
Soluzione per triplo vetro
100
Misura vetro | Guarnizione anta 44.1 15 5 15 4
Sp46mm | DE34 \ T T [
Sp.49mm DE117 33.1 15 5 15 33.1
| TT T
75 3 48 52.5
g el FD671
S3
5
| L | enovo "
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Sezione verticale traverso inferiore finestra
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145 585 145 585
| o i LA691 | o i LA691
LA620 — LABY0 —
} P & DE180 ) LC4 - o } P DE180 ) LC4 - o
‘ DE86 : ‘ DES6 .
| | 22
| | =)
| | g cgfm
\ \ _ 8
©
L 3 L LON20-28T a
= FD674
| FD675 |
\ \
\ I \ I
\ \
| | i
| | 2 LAGB%] |
‘ DE182 DE184 ‘ DE182 —
| FD671 | FD671 |
| | |
‘ 40 95 295 ‘ 40 95 295 | !
Max. 100mm Max. 100mm
P A
: 7‘ _. BN
) £ j £
8
+ o E | - 5
= Circa 15mm £
- Max. 15mm
JAN

Simulazione anta aperta lato cerniera a scomparsa
l ATTENZIONE: Gli ingobri A e B possono variare in funzione del produttore della ferramenta
®  E'obbligatorio I'utilizzo di un limitatore di apertura anta a 90° in caso di soluzione raso muro con intonaco oppure cartongesso(Fig. 1)
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Sezione orizzontale montanti laterali |  Scala 0,81



Esempio di posa a filo muro interno con telaio a raso muro e finitura con cartongesso

(3ks profile)

/ Isolamento esterno
/ Intonaco per esterno

Profilo porta intonaco in PVC

11

120.5

80
) / Profilo falsotelaio in PVC
Nastro BG1
o
g /
‘AP
-
S
N
S T I 77
| |
| |
| |
T [T
5 | |
Collante per cartongesso LAt ~ ; ;
X DE1E | FD6T
R @ \ \
o = I I
- | |
| |
Muratura 9.5 40
Mattone forato Sigillatura Sigillatura Pannello in cartongesso
Controtelaio in legno Stucco
Profilo in alluminio I R
LA689c
. o : .
uni_one 90° sistema magis40 finestre innovative
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Esempio di posa a filo muro interno con telaio a raso muro e finitura ad intonaco

i 7
Lyl
ﬁ AN N \
N
/ Isolamento esterno
/ Intonaco per esterno
Profilo porta intonaco in PVC
(3ks profile)
Profilo falsotelaio in PVC
Nastro BG1
ptd
Muratura ]

+ /

\.\'HH\'H\H‘\-M'\'HHHH el L Ll L ettt L TR NN NEE A
Intonaco / . J
FASSA K-OVER PLUS 3.30 / Sigillatura
Sigillatura
o c lai Profilo porta intonaco in PVC
Rasante per finitura ontrotelaio

Rete in fibra
) Art. 2762
FASSA S 605 in legno

FASSANET160
Produttore: 3ks profile

Profilo in alluminio

LA695¢c
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Esempio di posa a centro muro

80

’ /Iso\amento esterno l

’ /\ntonaco per esterno

\ Silicone
Profilo porta intonaco in PVC

B
|

13
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A
1)

/Proﬂlo porta intonaco

Profilo falsotelaio

¥, in PVC
Nastro

BGt

(3ks profile)

Sigillatura

LAG91 2
7 LA690 ‘
LC4 (< DE180 ‘
~
LT1
4 DE86
4
= e f
f
2%
0
8
S LCN20-28T
>
~
= |
T \
| | |
| | | ‘
I I
IB=i |
| |
I |
| |
e ‘ ‘ FD671 ‘
| |
\ | | ‘
. .
25 95 | | 40 | ‘
FS40
Sigillatura

Muratura
Mattone forato

Intonaco di finitura
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Esempio di posa a filo muro interno con coprifilo

A
Ly

. / Isolamento esterno

Intonaco per esterno

) Profilo porta intonaco in PVC
80 / (3ks profile)
Profilo falsotelaio |
. / in PVC |
Nastro BG1 ‘
!
%
K
14
14
)
&
I r— ‘
15) | }
| |
| | |
T ‘
% | |
e T I ‘
| |
Intonaco Muratura 578 DIz A ‘ FD671 ‘
di finitura FD194 ‘ !
Profilo porta ‘ ‘ ‘
intonaco in PVC \. } } |
3ks profile i
(3ks profile)  Sigillatura 70 95 40 |
Controtelaio in legno Sigillatura ‘
I
~
|
| o | enovo un
14 | uni_one 90° sistema magis40 finestre innovative unitorm
Sezione orizzontale montanti laterali |  Scala 0,81



15

Cerniere a scomparsa
per apertura anta a 105°

Posa a filo muro interno

Limitatore di apertura anta a 90°

uni_one 90° sistema magis40

1
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Posa al centro della muratura

Apertura ad anta ribalta
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48

LA855 (Terminali LC855) ﬂi

5

LC50/5

L%,L pet74  LAG90

75

Terminale LC855 superiore per finestra

Terminale superiore LC855 su portabalcone

285

Gl

m

[ DE125

1l

s

DE180

o
o _.n
&
©
< DE125

Terminale LC855 inferiore per finestra

Terminale inferiore LC855 su portabalcone

11

1

2%
o
i
LCN20-2BT (=)
: 8
T 7
I I I
I I I
I I I
I [ I I 2
| | w0
DE184 \ }
g |
FD673 & | ‘
DE182 | | FD671
@ (FD672 con doppio ‘ ‘
vetro sp.33mm) } }
| |
L L
40 9.5 40
e —
895 — =—/— —7 ' —

\\ //\/
AN A4\
ﬁ [\
// NN
Y, / U
\ A
\ |V
\ [/\
\ I
(I
[
N
/ AN
/ | \
/ [ N\
/ | \ |

Coppia terminali LC855

2 UDE125 g o J—\i
// // DE180
DE180 [ N e} r%

FFU, 0

1
| o | enovo "
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LA855

LC742
\ 95 4

LC50/5

DE30

Dettaglio A

Utilizzare forbice LF25

Taglio guarnizione DE180 su traverso inferiore per scarico acqua

50mm dall'angolo

Terminali LC742

\
75 3 4 525
LAG90
) G -
P \}1\5‘ “H FD671
— o
N2 [ DE155 3
— W DE180 N §
< | 8 1 >
~ N
| 27 [ \
o =
S
PT288 1185 |
L Dettaglio A %
| o | enaovo "
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(014

¢813d
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Fmgm

04

DE182

48

FD671

JE69V1
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/J DE181
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o
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S
2
©
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- © S
© o
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Y
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S

B

FD671
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\ Profilo aggiuntivo solo su
\ montante serratura
4 585 145 50
40 135 9 FS41 /
‘ LAG91 ‘ 30
R ©
5 3
3 (AL 4 o 2 LAGY LA1311
- { ci (=1 \° :
hd
17
/L /1)
&8
70
P
O
N
8 3 I
(o))
\l
(&3]
=
DE184
E FD671
DE182 FD678
40 49
\ N\, \
295 95 895 \ @ |
FS41 \ , =
Profilo aggiuntivo solo su
montante serratura
Per vetro sp. 33mm: profilo FD677
| o | enovo -
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI PROFILI INGLESINA:

2B

© N

22 7
LA1044
Nastro biadesivo ‘ ‘
LCN19-1N \ w o
9 2 16
Nastro biadesivo—
LCN19-1N
r )
. o
M il 2 |«
= g o
LCN23-2BT - - L
N
[ —— J
FD131 2
\. J
25

| profili in alluminio LA1044 vengono forniti tagliati a misura.Non disponibile nella versione assemblata o saldata all'anta

LA1044 aluminium profiles are supplied cut to size. Not available in the assembled or welded version

LI

Pulizia della superficie del vetro e dell'alluminio con alcool isopropilico LCALCOL-IP
Applicazione del LCPRIMERS6 sui profili inglesina in alluminio

Attendere alcuni minuti per la completa asciugatura del prodotto ed applicare il nastro biadesivo sui profili

. Rimuovere parte del biadesivo dalla parte centrale e applicare la colla LC-PUB600E(vedi schema 4.1)

Bagnare la superficie del vetro con alcol isopropilico:questa operazione permette al nastro biadesivo di incollarsi

Applicare i profili sprossen o il telaio prima dell'evaporazione dell'alcol dalla superficie del vetro.Esercitare un'adeguata pressione per fare
aderire correttamente il biadesivo al vetro

Tenere I'anta in posizione orizzontale con I'applicazione di un peso soprattutto negli incroci tra inglesine per favorire il corretto incollaggio
Attendere almeno 2 ore prima della rimozione dei pesi e l'installazione dell'anta

2 3 4

41
b
Y I Il ©
\Virg

LCALCOL-IP

Per maggiori dettagli: http://www.uniform.it/prodotti/systems/profili-traversi-intermedi-anta/

21
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‘ g[ LCS30/8 e ‘
- FD130
s[ LCS38 = — = ‘ ‘
FD130,
= B
a a
[N (N
19 19
8 1 8 1
-3 @
S S
n [7p]
(@] [&]
- -
LI @8 LI @8
—_—— ¢ —
425 57

Istruzioni per il corretto incollaggio dei profili inglesina al vetro:

1 - Nel caso il nastro biadesivo non fosse gia premontato sul profilo in legno, & sufficiente pulire la parte in legno eliminando
tracce di polveri o altri residui prima dell'applicazone.

2 - Pulizia della superficie del vetro con alcool isopropilico.

3 - Spruzzare leggermente il vetro con alcool isopropilico nella zona di contatto con il biadesivo. Cio permette successiva-
mente di evitare la formazione di bolle d'aria tra il nastro ed il vetro.

4 - Rimozione della pellicola protettiva del biadesivo e fissaggio al vetro. Applicare una pressione adeguata in modo da fare
aderire tutta la superficie del nastro al vetro fino all'asciugatura e completa adesivizzazione dello stesso.

NOTE: la temperatura ideale per I'applicazione del nastro biadesivo & da 20°C a 38°C. L'applicazione al di sotto dei 10°C &
sconsigliata poiché |'adesivo risulta troppo rigido per aderire in modo appropriato.

Per maggiori dettagli: http://www.uniform.it/prodotti/systems/profili-traversi-intermedi-anta/

| | | I enavo "
22| uni_one 90° sistema magis40 finestre innovative unlform

Traversi intermedi anta |  Scala 0,71




> \
W |
|
|
|
|
|
|
_ |
Assemblaggio con graffe |
metalliche(Lungh. max=15mm)
tra i traversi FD130 e FD131 LCS30-8 |
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CONFIGURAZIONE A) Pannello liscio interno ed esterno O
N /
1\
NN\
Oy
Lamiera in alluminio sp. 2mm Lamiera in alluminio sp. 2mm / A
’ Pannello in MDF senza rivestimento NS
Pannello in XPS Pannello in XPS //f/ \
/! \
/ Pannello in MDF rivestito / Pannello in MDF rivestito i Ak \
AL \
18 / % / ﬂ \\
2 12 2 12 12 \
AN
LA -t ] \ \
e b N \\
{2 / ALY
:a ‘ \\
= no. a
ol K - ol ©
k=3 D
g FD670 g FD671
2 é 7
N N
1 1
32T0 45?0
Lamiera in alluminio sp. 2mm
Pannello in XPS
/ / Pannello in MDF rivestito
N
co A
e ‘ ‘
S
%
S
-l

20

FD688-33

1
32

45

12

Lamiera in alluminio sp. 2mm
Pannello in MDF senza rivestimento
Pannello in XPS
/ /Pannello in MDF rivestito
2 12 22
1N \

DE132

20

FD688-48

45

1
487
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/

Lamiera in alluminio sp. 2mm

Pannello in XPS
/ / Pannello in MDF rivestito

4
o
A L
8
L. |m
N =]
P - A e
b N
gl e ] FD709
3
3
LS85/, DE101
©
3 L~ —
B
Ll LC193
s
< N <
FD675
< —
1
32
Lamiera in alluminio sp. 2mm
Pannello in MDF senza rivestimento
Pannello in XPS
/ Pannello in MDF rivestito
e
o
o
=
B
7
3
d e -3
3 . :
- 7 L
LS85//
© DE101
?8 <t
<
= =
<
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FD671
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¥813d

FD675
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¢813d

FD671
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145 585 75 585 145
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LAG91 (A LAG91
(N~ (N~
g = M | ci (= g
C\Q; E ;/27
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LCN20-2BT o M | =
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FD671
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DE12 et FD671
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GUIDA ALLA SCELTA DEL FISSO

1)AF: FISSO REALIZZATO CON PROFILO ANTA ED ACCESSORI LC189.
Questa configurazione permette di avere esatta simmetria tra le parti apribili e quelle fisse. Viene realizzata mediante l'installa-
zione di un'anta bloccata con appositi accessori brevettati a scomparsa.

Sistema di fissaggio brevettato

- 2D
&S

|
Agkf g < A o @
Pag. 28..30 1185 \

2) IBS: FISSO INTEGRATO NEL TELAIO CON FERMAVETRI E VETRO MONTATO DALLINTERNO.
Questa configurazione permette di realizzare le parti fisse montando il vetro dallinterno e di bloccarlo con cornici senza
fissaggi meccanici a vista.

33

q
F
\
625

29.5

Pag. 31.42 | o5

3)OBS: FISSO CON PROFILO LEGNO DEDICATO PER L'INSERIMENTO DEL VETRO DALL'ESTERNO.
Questa configurazione & consigliata nel caso di vetrate di grandi dimensioni da collegare a serramenti Magis40. Consente una
migliore movimentazione ed inserimento del vetro dall'esterno grazie agli appositi profili ed accessori brevettati.
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Posizionamento su telaio
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Posizionamento su anta
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Posizione aperta : - Posizione di
: bloccaggio

A Alternare il senso di
chiusura delle clips:

ruotare la clip in
senso antiorario

ruotare la clip in
Senso orario
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IBS Magis40 - Inside beaded system

Sistema per Fissi vetrabili/devetrabili dall'interno
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Uw per Fisso con doppio vetro sp.33mm

UgWimek) Uy (Wimk)
1.0 =— =11
11 =12
12 =——>13
13 == 14
14 — > 15
15 == 15

Uw per Fisso con triplo vetro sp.48mm

U g(W/mzk) Uw(Wim)

0.5 === 0.69
06 == 0.77
0.7 === 0.85
0.8 === 0.93
09 =—=10
1.0 ==> 11

U= 1.1 WimK

U= 0.95 Wim?K

| valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma UNI EN 10077/1-2007, UNI EN 10077/2-2012, UNI EN 10456-2008,
EN ISO 673-2011.Misura di riferimento LxH=1230x1480mm, finestra ad 1 anta, vetro con Psig= 0,04 W/mK.

Certificazione di resistenza all'urto da corpo molle e pesante: CLASSE 5
UNI EN 13049:2004, UNI EN 12600

SINTES! DI RESOCONTO DI PROVA 00201

ilancisto alls ditta
UNIFORM SPA

FROVE EMEGUTE
Fissisteraa oll'urio da corpo molie o peaante (UNI EN 13048)

Irrmaizng coroasra
St i B 1B

DEROMNADCMT COMMERCIALE DOL MODELLD,
SERARUENTO FISS0 COMN RSETEMA D POSA DELLA VETRAIIONE ALLTEAND

CLASSIFICATIONE COMSEGLNTA:
CLASSE DI RESISTENIA ALLUATO DA CORPO MOLLE E PESANTE: §
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4 58.5 0 Nastro biadesivo 22
LAG91 “ LCN19-1N ‘ Z)IBS
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| profili in alluminio LA1044 vengono forniti tagliati a misura. 19
Non disponibile nella versione assemblata o saldata all'anta
LA1044 aluminium profiles are supplied cut to size.Not 9 2 16
available in the assembled or welded version Nastro biadesivo,\
LCN19-1N
— N
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI PROFILI INGLESINA: 3 5 8
1. Pulizia della superficie del vetro e dell'alluminio con alcool isopropilico LCALCOL-IP NI = 3 E &
2. Applicazione del LCPRIMERS6 sui profili inglesina in alluminio S & [
3. Attendere alcuni minuti per la completa asciugatura del prodotto ed applicare il nastro biadesivo sui profili
4. Rimuovere parte del biadesivo dalla parte centrale e applicare la colla LC-PUBB00E(vedi schema 4.1) [ )
5. Bagnare la superficie del vetro con alcol isopropilico:questa operazione permette al nastro biadesivo di
incollarsi
6. Applicare i profili sprossen o il telaio prima dell'evaporazione dell'alcol dalla superficie del
vetro.Esercitare un'adeguata pressione per fare aderire correttamente il biadesivo al vetro
7. Tenere |'anta in posizione orizzontale con |'applicazione di un peso soprattutto negli incroci tra inglesine
per favorire il corretto incollaggio
8. Attendere almeno 2 ore prima della rimozione dei pesi e l'installazione dell'anta

1 2 3 4

Per maggiori dettagli:
http://www.uniform.it/prodotti/systems/profili-traversi-intermedi-anta/

LCALCOL-IP

1 Engtg.goyatg uniform -
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OBS Magis40 - Outside beaded system

Sistema per Fissi vetrabili/devetrabili dall'esterno

(] renovo

finestre innovative

[ |
uniform.



Uw per Fisso FD688-33 con doppio vetro sp.33mm Uw per Fisso FD688-48 con triplo vetro sp.48mm

UgWim) Uy (Wimk) UgWim) Uy (Wimk)
1.0 == 11 05 === 0.68

11 =12 06 == 0.77
12 == 13 0.7 == 0.86
1.3 == 14 0.8 === 0.95
14 —=> 15 09 == 10

15 =—> 16 1.0 —=—> 11

FD688-33
U= 1.2 W/imeK

FD688-48
U= 1.1 WimK

| valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma UNI EN 10077/1-2007, UNI EN 10077/2-2012, UNI EN 10456-2008,
EN ISO 673-2011.Misura di riferimento LxH=1230x1480mm, finestra ad 1 anta, vetro con Psi,= 0,04 W/mK.

Certificazione di resistenza all'urto da corpo molle e pesante: CLASSE 5
UNI EN 13049:2004, UNI EN 12600

SINTES| DI RESOCONTO DN PROVA 00221118

Rilascinto alla guita; |"r
UNIFORM SPA !

i S W

Resistenza alurto da corpe molle @ peaante (UNI EN 13048)

Coatrirri i CRFm{HOOE.

St (o L0
DERDHEIRATIONE COMMERTCIALE DEL WODELLD,
SERRAAMENTD FISS0 DOH SISTENA 0 POSA DELLA VETRADNCNE DALL'ESTERHD (G0N CLIPFS LCITS

CLASSIFICATIONE COMSEGUITA.
CLASSE DI RESISTENZA ALL"UATO DA CORPO MOLLE E PESANTE: §
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