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Esempio di posa a filo muro interno con finitura a cartongesso
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sistem! per serrament QUALITA PR LROLITIA

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DI SOLUZIONI RASO MURO
MEDIANTE FINITURA CON SISTEMI A SECCO

FASE 0 - Accertarsi che il supporto (laterizio e infisso) si presenti stabile, consistente e integro in tutte le sue parti, planare, pulito (libero
da polvere, sporco, tracce di oli, grassi, cere, efflorescenze) e asciutto.
Smontare l'anta dall'infisso. Verra installata sul telaio una volta terminata 'applicazione dei sistemi a secco.
Dato che, il telaio finestra viene gia installato prima della stesura delle contropareti interne, proteggere le parti a vista del telaio
con specifici supporti adesivi e teli protettivi che possano essere successivamente rimossi.
II telaio sara accuratamente posizionato nel muro, sulla base del sistema costruttivo identificato nella fase 1

FASE 1 - Applicare la malta adesiva a base gesso GypsoMAF posizionata a plotte sul retro della lastra Gypsotech ad interasse non
superiore di 300 mm e 40 mm dal bordo. Lo spessore della plotta sara da 8-10 mm ad un massimo di 20 mm al fine di regolariz-
zare eventuali fuori-piombo della parete. Una volta applicata la malta posizionare la lastra Gypsotech sulla parete lasciandola
circa 7-8 mm sollevata da terra (utilizzare un cuneo in legno) e con lutilizzo di una staggia lunga regolare la planarita della stessa.

FASE 1 - Applicare sul supporto esistente (muratura) l'orditura metallica a C ad interasse 600 mm fissata mediante staffe o squadrette
aernaTva - alla stessa. Posizionare la lastra lasciandola circa 7-8 mm sollevata da terra (utilizzare un cuneo in legno o un alza-lastra) e
avvitarla ogni 300 mm ai profili.

FASE 2 - La lastra verra posizionata a circa 2/3 mm dal filo dellelemento in alluminio (LA689c), si prevedera il fissaggio meccanico
mediante viti della stessa al profilo identificato e la fessura formatasi, verra totalmente riempita mediante Fassajoint Extra.

FASE 3 - Ad indurimento avvenuto della malta adesiva o a completo avvitamento della lastra, stuccare e armare i giunti tra le lastre con
lo stucco Fassajoint Extra e carta microforata.

Le istruzioni riportate ed i materiali indicati sono da considerarsi tassativi per una corretta applicazione e durata nel tempo al fine di per
evitare fessurazioni tra cartongesso e serramento. L'utilizzo di materiali e procedure diverse da quanto sopra riportato vanno verificate e
concordate con linstallatore.Uniform spa declina ogni responsabilita per problemi dovuti allimpiego di procedure diverse da quanto
prescritto.

Guarda il video istruzioni di posa:

FASE 1

FASE 3
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Esempio di posa a filo muro interno con finitura ad intonaco
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Art. 2762
Produttore: 3ks profile

Applicare il profilo porta intonaco appoggiando l'aletta in pvc
sul profilo di alluminio e successivamente premere per far
aderire il biadesivo, in caso contrario, se aderisce prima il
biadesivo, il profilo non si potra piu riposizionare
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FASE 0 -

FASE 1 -

FASE 2 -

FASE 3 -

" FEASSA
u n Ifo r m in collaborazione con

sistem! per serrament QUALITA PR LEDLITIA

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA INTONACATURA DEL MURO CON SOLUZIONE RASO MURO uni_one magis40:

Accertarsi che il supporto (laterizio e infisso) si presenti stabile, consistente e integro in tutte le sue parti, planare, pulito (libero
da polvere, sporco, tracce di oli, grassi, cere, efflorescenze) e asciutto.

Smontare ['anta dall'infisso.Verra installata sul telaio una volta terminata la fase di stesura ed asciugatura dell'intonaco.

Dato che il telaio finestra viene gia installato prima della stesura degli intonaci interni ed esterni, proteggere le parti a vista del
telaio con specifici supporti adesivi e teli protettivi che possano essere successivamente rimossi dopo la fase di intonacatura.

Intonacare la superficie di parete con |'esclusione della zona lungo il perimetro dellinfisso. La “fascia” non intonacata dovra
estendersi per aimeno 10 cm sul laterizio che circonda l'infisso (ovvero deve essere a cavallo delle discontinuita). L'intonacatura
sara eseguita con il prodotto premiscelato multiuso FASSA K-OVER PLUS 3.30, rasante e intonaco di compensazione fibrorin-
forzato bianco a base di calce idrata e legante idraulico bianco. Tale prodotto risulta conforme alla norma EN 998-1 e classificato
GP-CSII-WO0.

Ad indurimento avvenuto dellintonaco, colmare l'area precedentemente non intonacata mediante applicazione a mano del
premiscelato multiuso FASSA K-OVER PLUS 3.30 , impastato con una miscela 1:3 dello specifico lattice AG 15 e acqua (1 parte
di AG 15 e 3 parti di acqua). AG 15 ha la funzione di migliorare ulteriormente elasticita e adesione del prodotto nella zona piu
critica.

Completata la maturazione dell'intonaco (28 giorni), rasare la superficie mediante S 605 , bio-intonaco bianco di finitura, a base
di calce naturale, legante idraulico, polvere di marmo e sabbie classificate, con granulometria inferiore a 0,6mm. Tale prodotto,
certificato in conformita allo Standard ANAB ICEA dei materiali per la bioedilizia, risulta conforme alla norma europea EN 998-1
e classificato GP-CSII-WO0. L'applicazione della rasatura sara eseguita in duplice mano, avendo cura di annegare la rete in fibra
di vetro alcali-resistente FASSANET 160 nella prima mano. | teli di rete dovranno essere sovrapposti, in senso orizzontale e
verticale, di almeno 10 cm e di 15 cm in prossimita degli spigoli, rinforzando gli angoli delle aperture delle finestre con pezze di
rete oblique da circa 40 x 30 cm. La rasatura armata presentera la rete annegata nello strato piu superficiale e avra uno spessore
di circa 3,5-4 mm.

Le istruzioni riportate ed i materiali indicati sono da considerarsi tassativi per una corretta applicazione e durata nel tempo del serramen-
to per evitare fessurazioni sulla muratura. L'utilizzo di materiali e procedure diverse da quanto sopra riportato vanno verificate e concor-
date con linstallatore Uniform spa declina ogni responsabilita per problemi dovuti allimpiego di procedure diverse da quanto prescritto.

Guarda il video istruzioni di posa:

FASE 2
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Esempio di posa a filo muro interno e finitura con pannelli Genio WallArt by Adriani&Rossi T
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Esempio di posa a filo muro interno e finitura con pannelli rivestiti e fissaggio Fit-Lock
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Esempio di posa a filo muro interno con coprifilo in legno
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con monoblocco zanzariera e
tenda frangisole
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Esempio di posa a filo muro interno
con monoblocco zanzariera e
tapparella
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GUIDA ALLA SCELTA DEL FISSO

1) AF: FISSO REALIZZATO CON PROFILO ANTA ED ACCESSORI LC189.
Questa configurazione permette di avere esatta simmetria tra le parti apribili e quelle fisse. Viene realizzata mediante un'an-
ta bloccata con appositi accessori brevettati a scomparsa.

IIHI\

Sistema di fissaggio brevettato e

2R
R

40

79

9.5

29.5

2) IBS: FISSO INTEGRATO NEL TELAIO CON FERMAVETRI E VETRO MONTATO DALLINTERNO
Questa configurazione permette di realizzare le parti fisse montando il vetro dallinterno e di bloccarlo con cornici senza
fissaggi meccanici a vista.

33

\
625

29.5

‘ 1185 |

3) OBS: FISSO CON PROFILO LEGNO DEDICATO PER L'INSERIMENTO DEL VETRO DALL'ESTERNO.
Questa configurazione € consigliata nel caso di vetrate di grandi dimensioni da collegare a serramenti Magis40.Consente
una migliore movimentazione ed inserimento del vetro dall'esterno grazie agli appositi profili ed accessori brevettati.

1 'enovo uniform’

47| uni_one 90° sistema magis40




w10 sad squmgay

NN W
ossabuc

m
w
- @
: = :
W g L g
2 (e} i ke
= 2.

)
O
$ f

. 3

& 3 — =
C
o
5
@
)
o _ 1

- | enovo
43| uni_one 90° sistema magis40 finestreinn% r— unmrm

Sezione orizzontale finestra | Scala 1.2



x5

DEM1

Sez. AA Sez. B-B

e — .
9 : &
. | I = gt — FOT11 J
-} . " — = =
[T - — -
— 2
FoaM " 3 L] F FORM .
s #
4 L L1eY
155 ‘EI:;
12 125
=i gt £ io di fil i
2)IBS , sempio di posa filo muro interno
N I A I
R
| \.\

LN IBS |

enovo

n
mm
44| uni_one 90° sistema magis40 finestre innovative UnlfOrm

Sezione verticale finestra + vetro fisso laterale | Scala 1.2



4 Tyl T '
AL AL

SO ISA A AL TS AT A 2
= ! =
L % & i |
== 7o
m 5 ol 2 B #
w = i =
m 24 ]
T,
o 1l !y - o
Qo I o
o = e
9 o_|
) o i
4 & 1E
0 M B
(14 Y
=
o VAN e
o T~ N ' -
o = e
= r N
3 = N
- . . :
» : & :
< ' 1
m |
= E
: B
"""" y o —
(i Tl |
g 3 i

1 fﬂlgtglrgovvatg uniform .

45| uni_one 90° sistema magis40

Sezione orizzontale finestra + vetro fisso laterale |  Scala 1.2



T Nk e AN I." T (R | Y ™ _-. = o =, | r\r " 7|
'\_,f_",r"-_-{j\{ 'r-‘r;,.f:\_‘” AL T j“r-‘\_l__-\__.'_’J-r—\l__- [ 5 A AJr-J\_J'__:} *\,A.I___t\} YA Ty
p— - —
% % LTy LT, = B
s L LA TN TS Y- ®
2
L
i l ¥ -
3 19130 A =
ry :
B
% g
k] == st
- L]
& :
Sez. A-A 3)0BS Sez BB
100
T T[] w75 ol T fad :
% d g
. e — g
T —— =
1% 03 E;x
i .
i DENRY
- -
a = =

Esempio di posa al centro della muratura

- =B
3)0BS M
g ) \II:

o A - B

r Engtg.goyatg uniform o

Sezione verticale finestra + vetro fisso laterale | Scala 1.2

46| uni_one 90° sistema magis40




uniform

47| uni_one 90° sistema magis40




45

48

Peatte
= &I
L 3]
Sez_A-A___—_____ - sezB8 S
R S B
— 1
3)OBS
s Lt =
7§ 3 47 5
:
\}‘ﬂ
-] & o e (0 =
= -
J 2
A B Esempio di posa al centro della muratura
I‘l
| IIf'r'lll
13)0BS [l /1)
;_‘_ ﬂ Il. I|I
f |
| \
-A - B

[ ]ienovo unifornt™

finestre innovative

uni_one 90° sistema magis40
| Scala 12

Sezione verticale porta + vetro fisso laterale



enovo

m
)
49| uni_one 90° sistema magis40 finstre innovative unlform




Witk

50

uni_one 90° sistema magis40

|| — L

1 | 2

| = il

N ‘ 1H |&=

|t —] ‘i

[ | -

|| A T

||

||

E w3 :g a

(enovo -
finestre innovative u n | fO I" I’ﬁ.




[

| |
uniform'

renovo

finestre innovative

Renovo € un marchio
Casciello Bernardo sr.l.
via Astolelle (lll trav.), 10

80045 Pompei (NA)
tel. 081 863 03 51

www.renovo-infissi.it




