
ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLAGGIO

con KIT UNIFORM



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO HS MAGIS40
Procedura e passaggi consigliati per la costruzione ed installazione:

Lavorazioni sul telaio:

2.
1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Montaggio LC131 sulla soglia
Taglio soglia PV199-20

Montaggio terminali laterali PT199-20
Montaggio terminale centrale PT199-40c e PT199-40D
Montaggio binario a scatto LA1167
Montaggio clips LC251
Montaggio profilo LA1197 o LA1195
Montaggio LP214 o LP217 sulla soglia
Foratura dei montanti telaio con dima LD72
Foratura del traverso superiore con dima LD72
Foratura del traverso superiore con dima LD73
Foratura ed intestatura del piantone centrale FD700 o FD705
Montaggio guida superiore LA1162c e LC1162
Montaggio terminali superiori  laterali kit LC181-40 sulla guida LA1162c
Assemblaggio del telaio in legno
Montaggio FD701 o FD706
Montaggio clips LC175 sul telaio
Montaggio LC131 sulle spalle laterali
Montaggio accessorio LC192
Montaggio LA1161c su piantone
Montaggio dei profili alluminio sul telaio

Lavorazioni sull'anta:
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Fissaggio LA1193c su anta in legno
Montaggio DE181-S e DE176
Sigillatura e montaggio terminale LC197

32.
33.
34.

Assemblaggio dell'anta in legno
Montaggio U20x10
Montaggio clips LC5
Montaggio della cremonese, carrelli e fermo LS148
Montaggio guarnizione DE173-E lato esterno e LA669 sul lato interno
Rimozione del liner sul biadesivo strutturale anta
Montaggio vetro e sigillatura esterna
Spessoramento vetro e verifica dimensioni
Montaggio profilo FD715 su anta in legno
Montaggio telaio in alluminio sull'anta

Chiusura delle clips LC5 per bloccaggio telaio in alluminio
Montaggio LA1134
Montaggio LS145 e maniglione

Installazione:
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Avvitare le calamite nel lato inferiore e superiore ed applicare le coperture in acciaio lucido LC196.
Montaggio del paracolpi a scomparsa su guida superiore LA1162c.

42.
43.
44.

Posizionare il telaio, mettere in bolla, spessorare e fissare alla struttura portante
Girare le clips LC175 nel lato vetro fisso
Inserire il vetro fisso
Sigillare il vetro fisso nella parte perimetrale esterna
Girare LC175 per il bloccaggio del vetro
Inserire i profili a scatto LA1170, LA1175 e LA1185 già con guarnizione DE86 premontata
Inserire l'anta (posizione carrello chiuso) e bloccare l'anta con i terminali superiori (vedi kit LC195).

Montare i rostri di chiusura sul telaio
Verificare scorrimento e corretta chiusura dell'anta
Sigillare e montare eventuali coprifili interni

Guarda il video
Istruzioni di Montaggio
uni_one HS magis40:

qrco.de/bbv59u
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1

LC131 + vite LVP122

Interasse 200mm

Partenza 100mm

Per il taglio del profilo soglia utilizzare lama diamantata Ø450mm!

LA1167

PT199-20

Foro per fissaggio
a montante Ø4mm

Fissaggio alla 
soglia con vite 
LVP108

2

3
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4 PT199-40C

PT199-40D-DX

L1 L2

L1

L2

Foro Ø4mm
passante su soglia

Foro
perfissaggio
alla soglia con
vite LVP108

Segnare le misure di posizionamento
sulla soglia utilizzando come riferimento
il terminale centrale

Fissare il terminale centrale a misura.
Utilizzare il terminale rigido come dima
per la foratura della soglia

Sigillare ed inserire il
terminale in EPDM
morbido
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5

Dima in legno

6
Interasse 200mm

LA1167
LC131

PV199-20

LC251

75mm

Vite autoformante LVPM3x10

(Preforo Ø2.5)

7

CLICK

CLICK

uni_one 90° HS magis405



8

LATO VETRO FISSO

36

LVP123
(Preforo Ø3mm)

9
LD72

Foratura Ø10mm
profondità 20mm

Foratura Ø4mm

10
Foratura Ø10mm
profondità 20mm

Foratura Ø4mm

LD72
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Foratura Ø4mm

LD73

12

13

L1

L2

Lavorazioni automatiche
eseguite su CNC STEMA

Lato inferiore

Lato superiore

LVP108

LVP108

LVP108

LA1162c
Misura di taglio=
L esterno  telaio-130mm

LC1162c

LA
TO

 V
E

TR
O

 F
IS

S
O

40mm

Foratura
Ø10mm
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15

A
B C

D

E
D

LATO VETRO

FISSO

Inserimento da LC1162
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D E

15

LC183

LV
P1

20

LCS40-10

LV
P1

20

LVP120

LVP120

FD
64

8
FD

62
3

Terminale
in espanso

Terminale
in espanso

LC183

C

LV
P1

20

LC
S

40
-1

0
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16

LS76

Misura di riferimento FD701/FD706

FD701-FD706

FD701-FD706
(fissaggio con LVP60)

FD699-FD703

FD701-FD706

FD700
FD705
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17

LATO VETRO FISSO

LATO ANTA SCORREVOLE

Part. A

Part. A

Clips
LC175

Clips
LC175

Clips
LC175

Clips
LC175

Clips
LC175

Clips
LC175

Clips
LC175
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18

12

26
44

LC131+LVP108 LC131

19

200mm
200m

m

100m
m

LC192

200mm

100mm

LC131+LVP108

Schema A Schema F

LC192
(Tagliare a 38mm)
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LA1161c

LA1161c
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21

LA1170

LA852

LA1185 LA1175

37

11

33.5

11

43

11

92

11

92

6.
5

90

7

LA1198

1 2 3

4

5 6

1

1

1

2

3

LATO VETRO FISSO

LATO ANTA SCORREVOLE

4

5

5

6

LA1194
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22 A

B

C

D
E

uni_one 90° HS magis4015



22
A B

D

C

Terminale
inferiore
LC190

E

LVP120

LVP120

LVP120

LVP120

LCS40-10

LCS40-10

LCS40-10

LCS40-10
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24

U20X10

LC5
(Posizione aperta)

10

23

FD680/FD683

U20X10

24
12 FD682/FD685

10

FD681/
FD684

A
A

B

B

C

C
LC

5
LC

5
LC

5

LC5
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25

LS148

Cremonese

Carrelli

Part. A

Part. A
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26

DE173-E
Angolo saldato
Misura 2,5x2,5mt*
colore nero

Per misure superiori a 2,5mt
giuntare l'angolo con la
guarnizione DE173 a metri

LA669

uni_one 90° HS magis4019



28
Eseguire la vetratura con anta in
posizione orizzontale

27

Incollaggio
strutturale
perimetrale
con DC-S600
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Spessoramento anta

Inserire il vetro e procedere con lo spessoramento
(vedi schema seguente)

IMPORTANTE:
verificare la misura esterna dell'anta in più punti, spessorare in maniera•
uniforme in modo da mantenere i montanti e traversi perpendicolari tra
loro (L1 = L2 = L3)
verificare che le 2 diagonali sull'anta siano uguali (D1 = D2)•

L1

L2

L3

D
1

D
2

29
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30

Anta in allumino con giunzioni a 90°

LA1193C

LA1182

LA1180

LA1311-LA1312

LVP104N

LVP104N

LV
P1

04
N

Fissare FD715 con vite LVP104N
passo 300mm

31
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31

LV
P1

04
N

Fissare LA1193c con vite
LVP104N passo 300mm

Montare le guarnizioni 
DE181S e DE176

DE176

DE181-S

LVP104N

Sigillare con SP101T

LC197
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Ruotare le clips sui 3 lati con LD66 per bloccare il telaio in alluminio

33

M
ax

. 2
5m

m

LVP107

LVP25
LG20/4P

LA1134

Anta -lato superiore-

LVP25

LVP107

32
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34
Boccole filettate
LS145

Fissaggio del maniglione anta

LG20/4P

Riferimento misura LA1134:
L esterno anta in legno - 8mm

Anta -lato superiore-

LA1193c

LA1134

Lavorazione fresatura LA1134:
T015-098

31mm

1.5
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35 Posizionare il telaio, mettere in bolla
e spessorare

36

LC175

37

La
to

 an
ta 

sc
or

rev
ole

La
to

 ve
tro

 fis
so

Durante la fase di fissaggio alla
muratura, accertarsi che non si
verifichino spanciamenti nei
montanti soprattutto nel lato telaio
di chiusura dell'anta scorrevole

90°

90
°
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39

LD67
Chiave per clips LC175

Incollaggio
strutturale
perimetrale con
DC-S600
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40

CLICK

Per la rimozione del vetro in caso di sostituzione:

Rimuovere la guarnizione DE86

Inserire la chiave LD62, ruotare
le clips LC175
Smontare i profili in alluminio

Tagliare la sigillatura esterna
Smontare il vetro fisso

Profili telaio ad incastro:
LA1170, LA1185, LA1175, LA1198

Lavorazione T015-091
su lato inferiore LA1185
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LC195 - Carrello guida su lato maniglia LC195 - Carrello guida su lato interno

Montaggio con vite 4 x 35mmMontaggio con vite 4 x 20mm! 21

1

2
2

1
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Vite 4 x 35 (2x)

Paracolpi a scomparsa

41

LC196 - Lato inferiore

LC196 - Kit piastre di copertura in acciaio lucido

LC196 - Lato superiore

Guida superiore
LA1162c

Paracolpi a
scomparsa(Kit LC195)
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42 Rostri di chiusura anta

Dima per marcatura
della posizione del
rostro

Variante rostro di chiusura per serratura a ganci

Asola Ø 22 x 101mm

DE86

LA1170

LC
13

1

46

22

42

29

18

Contropiastra
di fissaggio
LS149

3

M5

M5
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43

44

1.Verificare chiusura

2.Verificare apertura e sollevamento

3.Verificare scorrimento

Coprifili in legno interni

FD690 FD691

FD697

100 x 15mm 60 x 15mm

45 x 15mm

Dima in legno
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Renovo è un marchio
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